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满足风电二十年可靠运行 深入现场，只为可靠、安全的产品方案！

雷电事故、控制系统和电气设备事故往往引发火灾；

长期紫外、沙尘、大幅温差的恶劣工作环境，我们均
为您构思完美的防护，保证您设备长期的稳定运行；

海洋风电需承受盐雾、海水和高潮湿气候的腐蚀。

 

 

 

设计：接口处的电缆磨损，导致短路，
造成整个风机的巨大损失；

建造：现场安装成本高昂，需确保一次
正确；

维护：风力发电机组大多数安装在人员
稀少的地区，导致维护困难、成本高。
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耐震动磨损

直穿线鼻子

更大安装间距

轻松手工旋紧

耐震动磨损

直穿线鼻子

更大安装间距

轻松手工旋紧

更小对边
更大孔径

能够完全承受吊装时
电缆的下垂重力
而不发生任何位移

满足海上风电苛刻环境
的可靠运行!

C型 传统

对边(mm)M50X1.5

C型
传统

59
60

44
38

5
15

最大线径(mm) 旋紧扭矩Nm



尼龙花瓣易无法满足电缆弯折

传统花瓣结构易压伤电缆、破损电缆，导致绝缘失效起火

传统花瓣结构无法满足大线鼻子线电缆的可靠密封

传统尼龙螺母易崩掉，安装困难
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发电机变流器的高密度安装 大线鼻子、扭曲弯折、安装困难

安装后需要
二次打胶密封
安装后需要

二次打胶密封



HSM-XXX  耐磨损金属电缆防水接头

黄铜镀镍
阻燃硅橡胶
IP68
-50℃~+150℃
陆上电机

外壳材料
密封材料
防护等级
温度范围
应用场合
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H

C

ΦI

ΦF

M50x1.5

M56x2.0

M63x1.5

25-37

30-40

36-49

15

15

15

50

54

57

55

65

73

41.5

48

54

M50-FH

M56-FH

M63-FH

22-37

26-40

30-49

M50-FT

M56-FT

M63-FT

规格
型号

电缆线径
ΦI

螺纹长度
参考高度

H
最大

接线端子 产品型号
带T 套密封件

ΦI
产品型号对边尺寸

SW

HSM- 铝合金加长电缆防水接头 

螺帽聚四氟
乙烯护口

垫片 密封圈 接头体 聚四氟
乙烯护口

O型圈 螺母

优势：

5. 更大的电缆密封接触面积，减少对电缆的损伤
6. 有黄铜和不锈钢两种材质可以选择
7. 防护等级IP66/IP68
8. 具备240h8级防盐雾腐蚀能力

1. 电缆出线口防止磨损
2. 电机内部防止磨损
3. 防呆防错
4. 增大扳手夹持面积，方便批量化安装操作

① 

⑤ ④ 

③ 

② 

铝合金（阳极氧化）
阻燃硅橡胶
IP68
-50℃~+150℃
陆上电机

外壳材料
密封材料
防护等级
温度范围
应用场合

>720小时
盐雾腐蚀
低成本

H

C

ΦI

ΦF

螺帽聚四氟
乙烯护口

垫片 密封圈 接头体 聚四氟
乙烯护口

O型圈 螺母

优势：

5. 更大的电缆密封接触面积，减少对电缆的损伤
6. 有黄铜和不锈钢两种材质可以选择
7. 防护等级IP66/IP68
8. 具备720h8级防盐雾腐蚀能力

1. 电缆出线口防止磨损
2. 电机内部防止磨损
3. 防呆防错
4. 增大扳手夹持面积，方便批量化安装操作

① 

⑤ ④ 

③ 

② 

24-28

27-32

23-28

25-32.5

47

47

40

50

20

20

20

20

60

60

60

60

45/50

45/50

45/45

45/55

10

10

10

10

2510.136.029.JF

2510.136.009.JF

2510.040.029

2510.040.029

规格
型号

电缆线径
ΦI

螺纹外径
F

螺纹长
C

对边尺寸
SW1/SW2

单位
包装

订货编号H 

PG36

PG36

M40x1.5

M50x1.5

定制双护口结构可以杜绝电缆磨损风险

从传统的线密封

升级为面密封

减少电缆的
冷流现象

定制铝合金材质可以满足成本前提下提升防腐
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HSK-XXX-C   尼龙电缆防水接头

铝合金
阻燃硅橡胶
IP66/IP68
-50℃~+150℃
陆上电机
海上电机

外壳材料
密封材料
防护等级
温度范围
应用场合

螺帽 T套密封件
（选配）

垫片 密封圈 接头体 密封圈 螺母

1. 满足宽线鼻子细电缆安装的要求 

2. 可直接穿带线鼻子的线束 

3. 可反复拆装不损伤线鼻子 

4. 更大的电缆密封接触面积，减少对电缆的损伤

5. 防护等级IP68 

6. 螺帽仅需旋3～5圈即可锁紧电缆，提供安装效率

7. 超柔软密封件，满足大电缆弯曲安装

8. 无金属材料，无惧盐雾腐蚀

M50x1.5

M50x1.5

M56x1.5

M56x1.5

M63x1.5

M63x1.5

M63x1.5

M64x2.0

M64x2.0

M64x2.0

25-37/D43 

32-42.3/D43

29-40/D48

35-46/D48

37-49/D56

40-54.3/D56

30-43.5/D56

37-49/D56

40-54.3/D56

30-43.5/D56

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

59

59

65

65

75

75

75

75

75

75

M50-BL-K37

M50-BL-K42 

M56-BL-K48 

M56-BL-K46

M63-BL-K49

M63-BL-K54

M63-BL-K43

M64-BL-K49

M64-BL-K54 

M64-BL-K43

20-37/D43

27-42.3/D43

24-40/D48

30-46/D48

32-49/D56

36-54.3/D56

26-43.5/D56 

32-49/D56 

36-54.3/D56

26-43.5/D56 

M50-BL-T20

M50-BL-T27

M56-BL-T24

M56-BL-T30

M63-BL-T32

M63-BL-T36

M63-BL-T26

M64-BL-T32

M64-BL-T36

M64-BL-T26

螺纹规格 
卡口范围/

最大适配线鼻子 
ΦI2/D

螺纹长度
参考高度

H
产品型号

带T 套密封件
ΦI1/D  

产品型号
对边尺寸

SW

轻松旋紧，可靠密封，无需打胶

高密度接头，手工快速旋紧

可以过大线鼻子，轻松手工旋紧
直穿宽线鼻子
低扭矩安装
无需打胶密封
方便维护检修

便于变流器顶部高密度
电缆的轻松、快速安装，节约时间
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BME- 接头技术参数
连接形式 双钢珠自锁结构

正常通径 3、5、7、10

最大工作压力 1.6MPa (217 PSI)

主体材质 铝合金硬质阳极氧化 / 黄铜镀镍 / 不锈钢

辅件材质 弹簧（不锈钢），钢珠（不锈钢）

密封材料及温度范围 三元乙丙（-40-+150℃）

插拔力 50-80N

耐盐雾时间 不锈钢≥ 168H 铝合金≥ 240H

机械插拔寿命 铝合金≥ 2000 不锈钢≥ 5000

溢流量 0.04~0.05ml

工作介质

防冻液或去离子水类 三元乙丙（EPDM）

氟化液类 三元乙丙（EPDM）

矿物油类 氟硅橡胶（FQM）

硅油类 氟硅橡胶（FQM）

注释：可以选择颜色编码，一般采用蓝色和红色色环进行进出液区分

公头系列：BME-M-

母头系列：BME-F-

规格 F H C A 产品规格 产品编号 

DN4 G1/4" 25.94 7 18.3 BME-04-M-G1/4" 1835.302.004 

DN6 G1/4" 38.9 7 28.4 BME-06-M-G1/4" 1835.302.006 

DN8 G1/4" 41.8 7 28.4 BME-08-M-G1/4" 1835.302.008 

规格 D L H A 产品规格 产品编号 

DN4 7.5 15 37.7 19  BME-04-F-D75 1838.D75.004 

DN6 9.9 23.5 37.7 21  BME-06-F-D99  1838.D99.006

DN8 11 25 37.7 26.5 BME-08-F-D11 1838.D11.008 

随着风力发电产业的快速发展，装机容量越来越大，兆瓦级大功率风电机组正逐步成为主流机型。兆瓦级
风电变流器的整柜耗散功率通常在几十千瓦以上，传统的强迫风冷散热方式已不能满足变流器的散热需
求，而导热系数较之气体冷却提高2个数量级的液体冷却方式已成为大功率变流器散热方式的主流。其中水
冷方式由于水的对流换热系数为空气自然换热系数的150倍以上，散热效率极高，同时又没有油冷方式可能
带来的污染和易燃的问题，因此得到了越来越广泛的关注。近年推出的密闭式冷却循环系统，其冷却水不
与大气直接接触，而通过风→水或水→水换能系统完成与大气的热交换，具有高效和节水的优点，得到日
益广泛的应用。

快插接头可以实现更加便捷的现场维护，无需排空溶液，无液体滴落，更不会给
维护人员带来任何伤害及环境污染。尤其是海上风电，任何的液体洒落均有污染
海洋的风险。

即插即用，无滴落
便捷维护，无需放空溶液
减少接触，更安全健康
坚固可靠，恶劣环境

变流器水冷快插连接方案
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